
SINTERMETALL

Fraisé avec CAD/CAM dans votre laboratoire



SINTERMETALL (MÉTAL PRE-FRITTÉ)

Avec l’alliage chrome-cobalt développé en interne, des restaurations avec 

des métaux non précieux peuvent être réalisées de façon simple dans votre 

laboratoire, lui apportant ainsi une valeur ajoutée. 
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sintérisation
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Coming
soon!



PRODUCTION DE MATÉRIAUX ET PROCESSUS DE FRITTAGE
Sintérisation avec inondation permanente

Sintérisation sous vide et avec gaz protecteur
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Faible porosité*

Cette technique de production particulière permet aussi d‘éviter 

que les résidus toxiques qui résultent du processus d‘oxydation 

s‘échappent pendant la sintérisation et favorisant ainsi un très 

bon travail des matériaux, sans que ceux-ci ne soient tâchés lors 

du processus. Ce processus de frittage permet d‘obtenir une bonne 

solidité du matériel et des surfaces bien lisses, ce qui garantit une 

très haute résistance à la casse.
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L’alliage chrome-cobalt peut être sinterisé dans le four de frittage 

«Zirkonofen 700» sous vide et avec gaz protecteur en utilisant 

des adaptateurs de sintérisation prévus à cet effet (ex. Argon).
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Pour zircone et 

métal pre-fritté 



FOUR DE FRITTAGE 
ZIRKONOFEN 600/V3

FOUR DE FRITTAGE 
ZIRKONOFEN 700
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FOUR DE FRITTAGE POUR ZIRCONE ET MÉTAL PRE-FRITTÉ 

ZIRKONZAHN Worldwide – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com
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Four de frittage sous vide

Zirkonofen 700 Vakuum

Autres fours de frittage proposés dans notre gamme

FOUR À MICRO-ONDES 
MIKROWELLENOFEN 1800
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FOUR À MICRO-ONDES 
MIKROWELLENOFEN 1800 VAKUUM
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Pour zircone et 

métal pre-fritté 

Pour zircone et 
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