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PRETTAU ZIRKON



Prettau Zirkon

Mosty Prettau można również modelować częściowo anatomicznie: to co zwykle układalibyśmy warstwami w 

ceramice, jest w tym przypadku frezowane w Prettau Zirkon. Jest to o tyle korzystne, że ząb zostaje pokryty 

bardzo cienką warstwą szkliwa. Takie rozwiązanie niesie za sobą oszczędność czasu, a także zwiększa 

wytrzymałość mostu oraz redukuje prawie całkowicie odpryskiwanie wielowarstwowej ceramiki.

Most w stanie surowym jest pokrywany płynem Prettau Colour Liquid za pomocą pędzelka, a następnie 

spiekany. Na utworzony w ten sposób most nakłada się warstwowo różnokolorowe masy szkliwa o grubości 

od ok. 0,3 do 0,5 mm. Należy zwrócić uwagę, że cały most powinien być pokryty szkliwem. W ten sposób 

uzyskamy doskonały efekt kosmetyczny.

Dzięki wyśmienitej przejrzystości cyrkonu Prettau Zirkon uzyskuje się ten sam efekt jak w przypadku 

warstwowego modelowania  zębiną i brzegiem siecznym.



Prettau Zirkon
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Ząb jest wykonany w 100% z cyrkonu prettau



Frezowane w Zirkonzahn Milling System 
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