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ZIRKONOFEN TURBO
Velocidad más allá de cualquier expectativa
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Por razones de economía lingüística, se ha elegido la forma masculina genérica.
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COMIENZA UNA NUEVA ERA

cuando el crecimiento en nuestra meta.

lo hemos demostrado.

VEA
 EL VÍDEO
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LA PERFECCIÓN A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA 
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USB 
+

120

CARACTERÍSTICAS 

4 resistencias de MoSi2

Cámara de sinterización cilíndrica con espacio 
para hasta 120 unidades de zirconia

La sinterización Ultra speed de la zirconia 
es posible en solo ¡una hora y media!

Amplia cámara de sinterización con 
volumen de 0,9 l

Función “Baking Recovery”

Nuevo software de manejo intuitivoPantalla táctil de 7” a color Actualización vía LAN o WiFi

Más de 1000 minutos de sinterización 
por programa
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Variedad de programas de 
sinterización preestablecidos

Diseño compacto y moderno con exterior 
construido en vidrio templado de alta calidad

Velocidad de enfriamiento de hasta 60 °C/min

Función de creación de programas de 
sinterización programables individualmente

Velocidad de calentamiento de hasta 120 °C/min
Enfriamiento optimizado mediante una plataforma 
de sinterización totalmente automática

Posibilidad de calibración autónoma 
de la temperatura

Precisión de control de +/- 2 °C hasta 1600 °C 
Temperatura máxima de sinterización 1700 °C

SOLO 1,5
HORAS
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FLUJO DE TRABAJO MÁS RÁPIDO CON ZIRKONZAHN

® ®.

1. 

2. Fresado con nuestras fresadoras “stand-alone” con tecnología de fresado totalmente automático de 5+1 ejes

3. 

4. ®

20 minutos
Fresado
10 minutos 90 minutos

Acabado 
10 minutos

¡RESTAURACIÓN FINAL EN 
2 HORAS 10 MINUTOS!
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Cámara de 

sinterización 

cilíndrica 

Plataforma de 

sinterización 

automatizada 

Bandejas de 

colocar hasta 120 

unidades de zirconia

Indicador de estado con iluminación LED

Azul claro = fase de enfriamiento

Rojo  = estado de error

Exterior construido 

endurecido 

Pantalla táctil de 7” a 

color de alta resolución

- 73 % CONSUMO DE ENERGÍA

SOLO 1,5
HORAS
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2.

3.

1.

5.

4.

CÁMARA DE SINTERIZACIÓN 

2
, 

es la más grande de toda la gama de hornos de sinterización de Zirkonzahn. 
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6.

x 4

3. CÁMARA DE SINTERIZACIÓN 

2. RESISTENCIAS

5. PLATAFORMA DE SINTERIZACIÓN 

1. SENSOR DE TEMPERATURA

6. CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ALUMINIO

4. BANDEJAS DE SINTERIZACIÓN 
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ACCESORIOS DE SINTERIZACIÓN

de sinterización.
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PLATAFORMA DE SINTERIZACIÓN AUTOMATIZADA
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1

2

3
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PROGRAMAS DE SINTERIZACIÓN

VARIEDAD DE PROGRAMAS DE SINTERIZACIÓN 
PREESTABLECIDOS

FUNCIÓN DE CREACIÓN DE PROGRAMAS DE 
SINTERIZACIÓN PROGRAMABLES INDIVIDUALMENTE

PROGRAMA MÁS CORTO POSIBLE – 45 MINUTOS

Velocidades máximas de calentamiento 

Velocidad de
calentamiento 

Velocidad de 
enfriamiento 

LOS PROGRAMAS PERSONALIZADOS PUEDEN 
CONFIGURARSE DENTRO DE ESTOS PARÁMETROS: 

® 3, Prettau® ®, Prettau® 4 Anterior® ® 4 Anterior® ®

de tres unidades.

Observe el espesor de la pared

PESADO
≥ 5 G 

POR UNIDAD

MEDIO PESADO
3 – 5 G 

POR UNIDAD

LIGERO
2 – 3 G 

POR UNIDAD

MUY LIGERO
≤ 2 G 

POR UNIDAD
PROGRAMA ULTRASPEED – 
1,5 HORAS

PROGRAMA SPEED – 3,5 HORAS

PROGRAMA STANDARD – 8 HORAS

PROGRAMA SLOW – 12 HORAS

VEA
 EL VÍDEO
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VELOCIDADES DE SINTERIZACIÓN

0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12

horas

Zirkonofen 600/V3 Zirkonofen 700
Zirkonofen 

Zirkonofen Turbo

SLOW

STANDARD

SPEED

ULTRA
SPEED

METAL SINTERING
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SINTERIZACIÓN CON EL PROGRAMA STANDARD SINTERIZACIÓN CON EL PROGRAMA ULTRASPEED

PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

PUENTES DE 3 UNIDADES

idéntico

a la flexión
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8 
HORAS



19

Prettau® ® Prettau® ®  en 1,5 horas

8 
HORAS

1,5 
HORAS
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PROGRAMAS DE SINTERIZACIÓN 
RÁPIDA

SOLO 1,5 HORAS
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CALIBRACIÓN DE LA 
TEMPERATURA 
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el diámetro con un instrumento de medición.

de sinterización.
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FUNCIÓN “BAKING RECOVERY”

de la sinterización.
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PANTALLA
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ILUMINACIÓN LED CON INDICADOR DE ESTADO
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SOFTWARE
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Últimos programas utilizados

Favoritos

Crear un nuevo programa

Regresar

SOFTWARE
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Dimensiones (ancho x 
alto x profundo)

39 x 69 x 49 cm

Peso 65 kg

Potencia eléctrica 3000 W

Tensión de operación 200 – 240 V~ / 50 – 60 Hz

Volumen de la cámara 
de sinterización

0,9 l

Cámara de sinterización 
(Ø x H)

Ø 10,5 x 10,5 cm

Temperatura (máx.) 1700 °C

Materiales
Zirconia de Zirkonzahn, 
Zirconia de otros fabricantes

Vacío No

Capacidad
Hasta 120 elementos de zirconia 
(con bandeja de sinterización) o hasta 
3 arcadas completas (con placa de cerámica)

DATOS TÉCNICOS

Estructura de 

acero inoxidable
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ACCESORIOS

¡NUEVO! Bandeja de sinterización Speed para

el Zirkonofen Turbo (ZBAA3221): 

la sinterización de estructuras en la bandeja 

de sinterización. 

Granulado de sinterización grueso (ZBAA3261): 

la sinterización de estructuras en la bandeja 

de sinterización.
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¡NUEVO! Tapa de cerámica para el Zirkonofen 

Turbo (ZBAA4671): 

del color de la zirconia durante la sinterización. 

¡NUEVO! Anillo de calibración de temperatura 

para el Zirkonofen Turbo (ZBAC9081): 

¡NUEVO! Pinza para bandeja del Zirkonofen 

Turbo (ZBAC9082): Pinza de acero inoxidable 

¡NUEVO! Placa de cerámica para el Zirkonofen 

Turbo (ZBAA9441):

EN COMBINACIÓN



Estas páginas están destinadas a un público internacional. No todos los productos mencionados están disponibles en todos los países. 
El área de aplicación de los productos puede variar según el país. Contacte su equipo de ventas para obtener información más detallada. 

Toda la información está sujeta a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 08/11/2022
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Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com


